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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA ,
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREQ

PORTARIA DECEA N° 155/DGCEA, DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

Aprova a 1* modificagdo da ICA 53-2
que disciplina as atividades da Sala de
Informacao Aerondutica (Sala AIS).

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO
ESPACO AEREO, de conformidade com o previsto no art. 19, inciso I, da Estrutura
Regimental do Comando da Aeronautica, aprovada pelo Decreto n° 6.834, de 30 de abril de
2009, e considerando o disposto no art. 10, inciso IV, do Regulamento do DECEA, aprovado
pela Portaria n® 2.030/GC3, de 22 de novembro de 2019, resolve:

Art. 1° Aprovar a 1* modificagdo da ICA 53-2 “Sala de Informagao
Aerondutica (Sala AIS)”, que com esta baixa.

Art. 2° Esta Instrucdo entra em vigor em 01 de setembro de 2020.

Ten Brig Ar HERALDO LUIZ RODRIGUES
Diretor-Geral do DECEA

(Publicado no BCA N° 151, de 24 de agosto de 2020)
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PORTARIA DECEA N°251/DGCEA, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aprova a reedicao da ICA 53-2, que
disciplina as atividades da Sala de
Informagao Aerondutica (Sala AIS).

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO
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AIS)”, que com esta baixa.

Art. 2° Esta Instrugdo entra em vigor em 23 de janeiro de 2020.

Art. 3% Revogam-se as Portarias DECEA n® 94/DGCEA, de 15 de abril de
2015, publicada no BCA n® 074, de 22 de abril de 2015, e DECEA n® 397/DGCEA, de 16 de
outubro de 2015, publicada no BCA n® 199, de 28 de outubro de 2015.

Ten Brig Ar JEFERSON DOMINGUES DE FREITAS
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PREFACIO

O Servigco de Informacdo Aeronautica, ou simplesmente AIS (do inglés
Aeronautical Information Service), ¢ uma das atividades mais importantes da aviagdo. Este
servico informativo ¢ prestado aos profissionais envolvidos com as operagdes de aeronaves —
principalmente pilotos — e seu objetivo principal ¢ garantir o fluxo de toda informagao

necessaria a seguranca, regularidade e eficiéncia da navegacao aérea.

Por conta desse objetivo, a principal responsabilidade do profissional AIS ¢ a
de disponibilizar aos usudrios toda a informacdo necessdria ao correto planejamento e
execucdo de um voo seguro, tendo em vista que qualquer omissdo ou incorrecdo de

informagdes implica grave perigo a seguranca.

Diante disso, foi editada a presente Instru¢do que estabelece que a Sala AIS ¢
um Orgdo localizado em um aerédromo, civil ou militar, com objetivo de prestar servico de
informagdo prévia e posterior ao voo e, também, receber e processar as mensagens ATS e
mensagens correlatas veiculadas em uma Sala AIS, bem como os informes referentes ao

servico de trafego aéreo.

A finalidade da reedi¢do desta publicagdo foi basicamente:

- estabelecer as modalidades de Salas AIS: de Aerédromo, de Orgido ATC
e de Autoatendimento;

- disponibilizar o acesso aos Produtos e Servicos de Informagao
Aeronautica somente por meio do AISWEB, eliminando o conceito de
publicacao fisica, valorizando a autoinformacao;

- cancelar a categorizacdo das Salas AIS de Aerdédromo;

- cancelar o fac-simile como meio de envio das intengdes de voo para as
Salas AIS de aer6dromo, restando as opgdes: presencial, telefone e
Internet;

- eliminar o painel informativo nas Salas AIS;

- incorporar a fungdo de tratamento de mensagens ATS na Sala AIS de
Orgdo ATC; e

- regulamentar a operacdo da Sala AIS de Autoatendimento, em
substitui¢ao a AIC N04/17.

Ademais, foram introduzidas melhorias editoriais na publicagdo.






ICA 53-2/2020

1 DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1 FINALIDADE
A presente Instrucdo tem por finalidade estabelecer os critérios e os

procedimentos basicos para a estruturacdo e a operagdo de uma Sala AIS, bem como a sua

utilizag¢@o pelos usudrios.

1.2 ABREVIATURAS E SIGLAS

Para os fins desta Instrucdo, as abreviaturas e siglas abaixo apresentadas t€ém os

seguintes significados:

ACC - Centro de Controle de Area

AIC - Circular de Informag¢ao Aeronautica

AIP - Publica¢ao de Informagao Aeronautica

AIS - Servigo de Informacao Aeronautica

AISWEB - Informacgoes Aeronauticas Oficiais na WEB

AIXM - Modelo de Intercambio de Informa¢ao Aeronautica
AMHS - Sistema de Tratamento de Mensagens Aeronduticas
ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil

ATC - Controle de Trafego Aéreo

ATM - Gerenciamento de Trafego Aéreo

AVANAC - Autorizagao de voo da ANAC

ATS - Servigos de Trafego Aéreo

CENIPA - Centro de Investigagdo e Prevencao de Acidentes Aeronauticos
CHG - Mensagem de Modificagao

CNL - Mensagem de Cancelamento de Plano de Voo

CNS - Comunicagdes, Navegacgdo e Vigilancia

CTG - Cartografia

DAT - Documento de Arrecadagao Tarifaria

DCERTA - Sistema Decolagem Certa

DECEA - Departamento de Controle do Espaco Aéreo

DLA - Mensagem de Atraso

DOV - Despachante Operacional de Voo
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DTCEA
FCA
FIR
FPL
GABAER
GBAS
GEDEC
GEN
GSIPR
GTE
ICA
IEPV
IFR
ILS

INFOTEMP

LRO
MET
MCA
MLS
NDB
NOF
NOTAM
MLS
OACI
PIB
PLN
PSNA
RCSV

REDEMET

RELPREV
RMK
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- Destacamento de Controle do Espago Aéreo

- Folheto do Comando da Aeronautica

- Regido de Informagao de Voo

- Plano de Voo Apresentado

- Gabinete do Comandante da Aerondutica

- Sistema de Aumentagao Baseado no Solo

- Declaragao Geral

- Generalidades

- Gabinete de Seguranca Institucional da Presidéncia da Republica
- Grupo de Transporte Especial

- Instru¢ao do Comando da Aeronautica

- Impresso Especial de Prote¢dao ao Voo

- Regras de Voo por Instrumentos

- Sistema de Pouso por Instrumentos

- Informagdes temporarias do ROTAER divulgadas no AISWEB
- Livro de Registro de Ocorréncias

- Meteorologia

- Manual do Comando da Aeronautica

- Nivel Médio do Mar

- Radiofarol Nao-direcional

- Centro de NOTAM

- Aviso para o Aeronavegante

- Sistema de Pouso por Micro-ondas

- Organizacdo de Aviacao Civil Internacional

- Boletim de Informacao Prévia ao Voo

- Plano de Voo

- Provedor de Servigo de Navegacao Aérea

- Relatorio ao CENIPA para a Seguranca de Voo

- Rede de Meteorologia do Comando da Aerondutica
- Relatorio de Prevengao

- Observagao
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ROTAER - Publicacdo Auxiliar de Rotas Aéreas

RVR - Alcance Visual na Pista

SAIS - Sistema Automatizado de Sala AIS

SAR - Busca e Salvamento

SBAS - Sistema de Aumentagao Baseado em Satélite

SDIA - Solicitagdo de Divulgacao de Informacao Aeronautica

SDOP - Subdepartamento de Operagdes do DECEA

SID - Saida Padrao por Instrumentos

SIGMA - Sistema Integrado de Gestdo de Movimentos Aéreos

SISCEAB - Sistema de Controle do Espago Aéreo Brasileiro

SRE - Radar de Vigilancia que faz parte do Sistema de Radar para aproximacao de
precisao

SSR - Radar Secundério

STPV - Sistema de Tratamento de Plano de Voo

TCA - Tabela do Comando da Aerondutica

UTC - Tempo Universal Coordenado

VHF - Frequéncia muito alta

VOR - Radiofarol Omnidirecional em VHF

1.3 CONCEITUACAO

1.3.1 AERODROMO
Toda area destinada a pouso, decolagem e movimentagao de aeronaves.
1.3.2 AEROPORTO

Aerddromo publico dotado de instalagdes e facilidades para o apoio as

operagdes de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas.
1.3.3 AEROPORTO INTERNACIONAL

Todo aerédromo designado para ser utilizado como aeroporto de entrada ou
saida para o trafego aéreo internacional, onde se consideram os tramites de alfindega,

imigragdo, satide publica, fiscalizagdo veterindria e fitossanitria e procedimentos similares.
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1.3.4 AIC

Publicagdo que contém informacdo que ndo requeira a expedi¢do de um
NOTAM nem a inclusao na AIP, mas que se relaciona com a seguranga do voo, com a

navegacgao aérea, ou com assuntos de carater técnico, administrativo ou legislativo.
1.3.5 AIP

Publicacdo editada por um pais, ou com sua autorizacdo, que contém

informacao aerondutica de carater duradouro indispensavel a navegacao aérea.
1.3.6 AISWEB

Fonte oficial de informacdo aeroniutica em meio digital produzida pelo

Departamento de Controle do Espago Aéreo (DECEA).
1.3.7 AREA DE ATUACAO

Area sob responsabilidade do Orgdo ATC na qual deve ser disponibilizada a

Informacao Aerondutica.
1.3.8 DCERTA

Sistema instituido pela ANAC com a finalidade de acompanhar e verificar a
regularidade de aer6dromos, certificados e licengas de aeronaves e tripulacdes técnicas, bem
como confirmar a autenticidade da AVANAC emitida e consultar as matriculas das aeronaves

estrangeiras cadastradas.
1.3.9 GEDEC

Formulério obtido junto as autoridades federais competentes para ser
preenchido por operadores de aeronaves, pilotos ou DOV, quando desejarem executar um voo

com destino a um aerédromo fora do territério nacional.
1.3.10 INFORMACAO AERONAUTICA

Informagdo necessaria a seguranca, regularidade e eficiéncia da navegagao

aérea.
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1.3.11 INFORMACAO ANTERIOR AO VOO

Informacao aerondutica a disposi¢do dos aeronavegantes em uma Sala AIS de

Aerddromo ou no AISWEB.
1.3.12 INFORMACAO ESTRANGEIRA

Informacao aerondutica que o AIS recebe dos Estados com os quais mantém
intercAmbio de informacdes e que estd disponivel por meio do link “AIS por Pais”, no

AISWEB.
1.3.13 INFORMACAO INTERNACIONAL

Informacdo aerondutica que o AIS emite aos Estados com os quais mantém

intercambio de informagoes.
1.3.14 INFORMACAO POS-VOO

Informe apresentado por um piloto, diretamente ou por intermédio de terceiros,
a Sala AIS de Aerodromo acerca de inoperancias, deficiéncias no funcionamento dos auxilios
a navegagdo e das comunicagdes terra-avido ou interferéncia de passaros nas proximidades do

aerédromo que possam ocasionar perigo para as operagoes de pouso e decolagem.
1.3.15 INTENCAO DE VOO

E o conjunto de informacgdes relativas a um voo programado, encaminhada ou

nao a um orgao ATS.
1.3.16 NOTAM ESTRANGEIRO

E o NOTAM emitido por outros paises, que tem por objetivo divulgar

informagdes de interesse da aviagao internacional.
1.3.17 PIB

Forma de apresentacdo das informag¢des do NOTAM em vigor dentro de um

periodo especificado, preparadas antes do voo e importantes para as operacdes aéreas.
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1.3.18 PRODUTO DE INFORMACAO AERONAUTICA

Informagdes aeronduticas e dados aeronauticos fornecidos na forma de um
conjunto de dados digitais ou em uma apresentacdo padrdo em papel ou em formato
eletronico, que incluem: AIP, Emendas AIP, Suplementos AIP, AIC, NOTAM, Cartas
Aeronduticas, ROTAER, Emenda Digital (D-AMDT), INFOTEMP, AIXM e Conjunto de
Dados Digitais.

1.3.19 PSNA

Organizagdo/Unidade/Orgao provedor de um, ou mais, dos servigos prestados
pelo SISCEAB, observando as disposi¢des normativas do DECEA. Por convengao, no Brasil,
tal servigo é conhecido como “Controle do Espago Aéreo”, abrangendo as areas de ATM,

AIS, CNS, MET, CTG e SAR.
1.3.20 SALA AIS DE AERODROMO

Orgao estabelecido em um aerddromo, civil ou militar, com objetivo de prestar
servico de informagdo prévia e posterior ao voo, receber, analisar, processar € encaminhar

intengdes de voo, bem como os informes referentes ao servico de trafego aéreo.
1.3.21 SALA AIS DE AUTOATENDIMENTO

Orgao estabelecido com a finalidade de prover os meios necessarios para que o
aeronavegante possa planejar e apresentar suas intengdes de voo, por meio de acesso ao

AISWEB, sem a necessidade de emprego de operadores AIS.
1.3.22 SALA AIS DE ORGAO ATC

Orgdo estabelecido com a finalidade de coletar, selecionar e fornecer a

informagdo aerondutica, bem como garantir o tramite de mensagens ATS aos 6rgdos ATC.
1.3.23 SERVICO DE INFORMACAO AERONAUTICA

Servigo estabelecido dentro da area de cobertura definida, responsavel por
fornecer as informagdes e dados aeronduticos necessarios para a seguranca, regularidade e

eficiéncia da navegagdo aérea.
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1.3.24 SERVICO ARO (NOTIFICACOES DE SERVICO DE TRAFEGO AEREO)

Servigo cuja a finalidade € receber os informes relativos aos servigos de trafego

aéreo, bem como receber, analisar, processar € encaminhar as intengdes de voo.
1.3.25 SUPLEMENTO AIP

Documento cujo objetivo ¢ alertar os usudrios tanto das modificagdes
temporarias de longa duragdo (trés meses ou mais) como das informagdes de curta duragdo
que contenham textos longos (acima de 1.800 caracteres) ou graficos que afetem uma ou mais

partes da AIP.
1.3.26 TABELA DE NASCER E POR-DO-SOL

Tabela que tem a finalidade de orientar os aeronavegantes e os integrantes do

SISCEAB na avaliagao dos limites dos periodos diurno e noturno.
1.3.27 VALIDACAO SEMANTICA

Verificacdo da inten¢do de voo em relacdo a consisténcia de origem, destino,
regra de voo, nivel de voo, rota, sentido de aerovias, performance de aeronaves, horarios de

funcionamento, SLOT, entre outras, com base nas publica¢des aeronauticas em vigor.
1.3.28 VALIDACAO SINTATICA

Verificagdo quanto ao correto preenchimento do formulario do plano de voo,

segundo a ICA 100-11 e o MCA 100-11.
1.3.29 ZONA SERVIDA

E a érea geografica a respeito da qual o Brasil disponibiliza acesso a

Informagao Aeronautica.

1.4 AMBITO

Esta Instru¢do, de cumprimento obrigatorio, aplica-se aos administradores, aos

operadores e aos usudrios de uma Sala AIS.
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2 SALA AIS DE AERODROMO

2.1 LOCALIZACAO

Deve estar situada, preferencialmente, em local de facil acesso para os

usudrios, nas proximidades do patio de estacionamento das aeronaves.

2.2 ESPACO FISICO

2.2.1 A area deve ser projetada de forma ergonomica, levando-se em conta equipamentos,
mesas e cadeiras que possibilitem o acesso aos Produtos de Informagdo Aerondutica e o
planejamento do voo, em ambiente de conforto para os usuarios, bem como para os

operadores AIS.

2.2.2 A disposicdo dos moveis e a quantidade de posigdes operacionais devem atender a
demanda do Orgdo, possuindo um mobilidrio adequado e especifico para a fungio

desempenhada.

2.2.3 A distribuicdo de equipamentos deve permitir a livre circulacdo dos Operadores e

facilidade de manutencao e refrigeragcdo dos equipamentos.

2.2.4 Deve ser disponibilizada iluminacdo artificial que atenda a necessidade de iluminagao
geral e especifica para cada posi¢ao operacional, ndo devendo causar reflexos nas telas

utilizadas.

2.2.5 O sistema de climatizacdo deverd permitir a manutengdo da temperatura de 23° C +/- 2°
¢ umidade relativa minima de 60%, em todas variagdes climaticas conforme as estagoes do

ano.

2.3 IDENTIFICACAQ

2.3.1 A fim de facilitar sua localizagdo, deverd ser colocado um painel com a letra “C”,
pintada em cor preta sobre fundo amarelo, no patio de estacionamento das aeronaves, no

sagudo do aeroporto e na entrada de acesso a Sala AIS, conforme figura abaixo.

C

2.3.2 Os painéis deverdo possuir, no minimo, as seguintes dimensoes:
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a) 100 cm x 100 cm, no patio de estacionamento das aeronaves; e
b) 30 cm x 20 cm, na entrada de acesso a Sala AIS.
NOTA: No sagudo do aeroporto, deverao ser aplicadas medidas, de acordo com o padrao de

sinalizac¢ao adotado pela administragao.

2.3.3 Se a Sala AIS estiver situada em local de dificil acesso, deverdo ser colocados desenhos
esquematicos em pontos do trajeto entre o patio de estacionamento de aeronaves até a Sala
AIS, bem como pequenos painéis distribuidos, semelhantes ao descrito, ao longo do trajeto,
desde o terminal de passageiros até¢ a Sala AIS, de modo a tornar a sinalizacdo evidente e

eficiente.
24 MATERIAL

Para que os operadores possam desempenhar suas tarefas com eficiéncia, uma
Sala AIS de Aerddromo deve possuir o material minimo necessario, conforme abaixo:

a) material de escritorio adequado e mobilidrio, incluindo mesa para utilizagao

das tripulagdes em planejamento de voo, com as respectivas cadeiras;

b) microcomputador compativel com a utilizagdio dos programas AIS,

impressora e espago em servidor para armazenamento de dados; e

c) headset individual para Salas AIS credenciadas a receber plano de voo por

telefone.

2.5 ZONA SERVIDA

2.5.1 DETERMINACAO

2.5.1.1 Cabe aos PSNA, supervisionados pelo respectivo Orgio Regional, determinar a Zona

Servida correspondente a Sala AIS internacional que lhe é subordinada, conforme previsto na

ICA 53-5 “Coleta de Dados Estatisticos AIS™.

2.5.1.2 A Zona Servida deve abranger, em principio, os trechos das rotas ATS cujos voos se
iniciem no aerodromo e se estendam além dessas areas em voo direto até o aerd6dromo

internacional de primeiro pouso e alternativas, além das respectivas FIR.
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2.5.1.3 Ao definir a Zona Servida, deve-se considerar a quantidade de trafego; a extensdo e a
complexidade das rotas que se originam no aerodromo; as rotas que possuem pelo menos um
voo quinzenal; e também a frequéncia com que as proprias empresas de transporte aéreo e 0s
pilotos recorrem a informagdo prévia ao voo, com todos os detalhes que satisfagcam as
operacdes de voo, mediante consulta prévia aos usudrios que normalmente operam no

aerodromo.
2.5.2 ATUALIZACAO DA ZONA SERVIDA

A Zona Servida devera ser modificada conforme se produzam mudangas no
trafego ou depois de prévia consulta as empresas aéreas e demais usuarios que operam no
aerodromo, a respeito de suas necessidades presentes ou futuras, conforme o previsto na I[CA

53-5 “Coleta de Dados Estatisticos AIS”.

2.6 SUBORDINACAO

2.6.1 As Salas AIS sao subordinadas administrativa e operacionalmente ao respectivo PSNA.
NOTA: Os DTCEA localizados em organizacdes militares sdo subordinados

administrativamente ao respectivo Comandante da Unidade Militar.

2.6.2 As Organizacdes Regionais devem exercer a supervisao das operagdes nas Salas AIS

localizadas em suas respectivas areas de jurisdi¢do.

2.6.3 O SDOP ¢ o responsavel pela padronizagdo operacional das Salas AIS.

2.7 SERVICOS AUTOMATIZADOS

2.7.1 Disponibilizados pelo DECEA para a prestacao do servico nas Salas AIS, a saber:

a) AISWEB, para as consultas inerentes aos Produtos e Servigos de
Informacgao Aeronautica, bem como para a gestao das SDIA; e
b) SIGMA ou SAIS, para as atividades relativas ao recebimento, andlise,
processamento, encaminhamento das intengdes de voo.
NOTA 1: O SAIS sera gradualmente substituido pelo SIGMA, conforme o
planejamento do DECEA.
NOTA 2: Os computadores disponibilizados para o SIGMA e o SAIS

destinam-se exclusivamente para este fim.
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2.7.2 Para a instalagdo de qualquer outro sistema em uma Sala AIS, deve-se encaminhar a

solicitagdo a Organizac¢do Regional da sua jurisdi¢do para emissdo de parecer do DECEA.

2.7.3 O suporte técnico-operacional do SAIS ou do SIGMA deve ser solicitado a Organizagao
Regional da jurisdi¢do da Sala AIS.

2.8 COMUNICACOES E COORDENACOES

2.8.1 As Salas AIS deverdo dispor de meios para comunicagdo telefonica visando a

coordenagdo com:

a) orgaos operacionais do SISCEAB;

b) Centro de NOTAM (NOF);

c) O6rgaos de salvamento e contraincéndio; e

d) orgdos do aerodromo (servigos médicos, servigos aeroportuarios, empresas

aéreas, unidades aéreas, entre outros).

2.8.2 No caso de operagdes com aeronave presidencial, as comunicagdes e coordenagdes
deverdao ser mantidas com discri¢do, prestando informagdes somente a pessoas credenciadas
dos orgaos envolvidos (GABAER, ALA, GSIPR, Subchefia Militar, Assessoria Militar
Aeronautica e GTE).

2.8.3 Em caso de acidente com aeronave, os operadores da Sala AIS devem prestar a maxima

colaboragdo possivel para que as equipes de socorro possam exercer suas tarefas.

2.9 LIVRO DE REGISTRO DE OCORRENCIAS (LRO)

2.9.1 A Sala AIS deve possuir um livro, eletronico ou fisico, para registro das ocorréncias
verificadas durante os turnos de servigo, preenchido pelo supervisor ou operador AIS mais
antigo da equipe. Nele serdo registrados todos os acontecimentos relevantes ou ndo rotineiros.

O LRO (Anexo A) deve conter os seguintes itens:

a) passagem e recebimento do servico;

NOTA: Devera constar de uma declaragdo formal de como ocorreu o
momento da passagem e recebimento do servico com todas as suas
ordens em vigor.

b) integrantes em cada turno;
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NOTA: Devera constar de uma declaragao formal contendo o nome de cada
um dos operadores escalados originalmente e as respectivas
substitui¢des, caso tenham ocorrido.

¢) instabilidades ou inoperancias e respectivos restabelecimentos;

NOTA: Deverd constar de uma declaragdo formal pormenorizada contendo
toda e qualquer ocorréncia que tenha impactado o servigo e a
respectiva acdo mitigadora tomada.

d) informes e sugestdes dos usuarios; €

e) qualquer ocorréncia que, de algum modo, tenha prejudicado ou interferido

no bom andamento do servigo.

NOTA: Descrigdo de cada ocorréncia com todos os detalhes julgados
importantes e indispensaveis para o entendimento da autoridade a

quem a ocorréncia serd encaminhada posteriormente.

2.10 IMPLANTACAO E DESATIVACAQ

A implantagdo e a desativagdo de uma Sala AIS deve ser efetuada mediante

solicitagdo do interessado ao SDOP, conforme descrito no MCA 63-4 “Homologacao,

Efetivagio, Ativagdo e Desativa¢io no Ambito do DECEA”.



ICA 53-2/2020 25/49

3 OBTENCAO DA INFORMACAO

3.1 MEIOS DE COMUNICACAO

A Sala AIS de Aerdédromo deve dispor de meios de comunicagdo via AMHS,
telefone, acesso a Intranet e Internet, ou outro sistema oficial para a transmissdao de dados e

voz, de modo a atender a sua demanda operacional.

3.2 ACESSO AS INFORMACOES

3.2.1 A Sala AIS deve disponibilizar o acesso aos Produtos e Servigos de Informacao
Aeronautica por meio do AISWEB, Internet (https://aisweb.decea.gov.br/) ou Intraer
(http://aisweb.decea.intraer/). (NR) — Portaria DECEA n° 155/DGCEA, de 05 de agosto de
2020.

3.2.2 Caso haja a necessidade da impressao de algum Produto de Informacgdo Aerondutica,
devera ser observado o previsto na ICA 53-7 “Disponibilizagdo e Utilizagcdo da Informagéo

Aerondutica em Formato Digital”.

3.2.3 A Sala AIS deve disponibilizar o acesso as publicagdes oficiais convencionais € nao
convencionais em vigor, aprovadas pelo DECEA por meio da pagina eletronica Publicacdes
DECEA, Internet (https://publicacoes.decea.gov.br/) ou Intraer
(http://publicacoes.decea.intraet/).

3.2.4 O operador da Sala AIS deve ter o conhecimento bésico e manter-se atualizado sobre os

assuntos relacionados as publicacdes listadas no Anexo B.

3.2.5 A Sala AIS internacional deve disponibilizar o acesso aos Produtos de Informagao

Aeronautica estrangeiros por meio do link “AIS por Pais”, disponivel no AISWEB.

3.2.6 As informacdes que devem estar disponiveis em uma Sala AIS sdo fornecidas pelo
SDOP, pelo Instituto de Cartografia Aerondutica, pelos pilotos (informagao posterior ao voo)

e pelas autoridades e servicos locais que forem relacionados as atividades aeronauticas.

3.2.7 A sala AIS que possuir publicagdes e impressos de uso exclusivo deve arquiva-los em

pastas e disponibilizar o acesso aos operadores AIS e aos usudrios autorizados.

3.2.8 As solicitagdes de publicagdes de uso exclusivo devem ser feitas ao DECEA por meio

do formulario Fale Conosco, no Servigo de Atendimento ao Cidadao (SAC).
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3.2.9 As Salas AIS devem possuir um Plano de Degradagdo que contenha agdes e
procedimentos mitigadores, a serem cumpridos nos casos de instabilidade ou inoperancia no

acesso aos Produtos e Servicos de Informagao Aeronautica.

3.2.10 A Sala AIS deve disponibilizar também o acesso aos formularios abaixo. Esses,
quando recebidos e preenchidos pelos usudrios, deverdo ser encaminhados de imediato, sem

interrupcao da cadeia de informagao, conforme o seguinte:

a) IECEA 53-11 “Informago Pés-Voo Sobre Inoperancias ou Deficiéncia no
Funcionamento de Auxilios a Navegacdo Aérea e das Comunicagdes Terra-
Avido” (Anexo C) — providéncias conforme item 3.3 ;

b) IEPV 63-14 “Formuldrio de Registro de Informagdes dos Servigos do
SISCEAB” — ao Comandante do DTCEA de sua area de jurisdigao,
conforme previsto no FCA 63-51 “Registro de Informagdes dos Servigos
AIS, ATS, CNS e MET do SISCEAB aos Usuarios Militares™;

c¢) IEPV 100-6 “Formulério de Notificacdo de Incidente de Trafego Aéreo” — a
Organizagao Regional da area de jurisdigdo;

d) RCSV “Relatorio ao CENIPA para a Seguranga de Voo” — disponivel e
enviado eletronicamente por meio de acesso ao site do CENIPA; e

e) RELPREV “Relatério de Prevengdo” — disponivel e enviado

eletronicamente por meio de acesso ao site do CENIPA.

3.3 INFORMACAO POS-VOO

A principal finalidade da informagao pos-voo € assegurar que as inoperancias,
as deficiéncias no funcionamento dos auxilios a navegagdo aérea e das comunicagdes terra-
avido ou qualquer outra informagdo que possa vir a ocasionar perigo para as operagdes de
pouso e decolagem, percebidas pelas tripulacdes, sejam comunicadas prontamente aos 0rgaos

competentes.
3.3.1 APRESENTACAO DA INFORMACAO POS-VOO

As tripulagdes de voo poderdo apresentar diretamente na Sala AIS a
informagdo, em formulario apropriado, IECEA 53-11 “Informagdo Po6s-Voo Sobre
Inoperancias ou Deficiéncia no Funcionamento de Auxilios a Navegacdo Aérea e das

Comunicagdes Terra-Aviao” (Anexo C).
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3.3.2 PROVIDENCIAS DA SALA AIS

3.3.2.1 O operador da Sala AIS devera adotar as seguintes providéncias:

a) informar ao 6rgdo ATS envolvido e utilizar a informac¢dao nos proximos
atendimentos, acrescentando que ainda ndo foi confirmada,;

b) fazer o registro no LRO;

3.3.2.2 O Chefe da Sala AIS devera adotar as seguintes providéncias:

a) se o assunto do informe for de responsabilidade do PSNA local, comunicara
ao setor competente;

b) se o assunto do informe ndo for de responsabilidade do PSNA local,
comunicard a organizagao regional a qual estiver subordinado; e

¢) se o assunto do informe se referir a uma instalagdo operada por outro pais,

comunicara ao NOF do Brasil.

3.4 ATUALIZACAO DAS INFORMACOES

O PSNA deve verificar constantemente todas as informacgdes aeronduticas
referentes a sua localidade, publicadas nos Produtos de Informacdo Aerondutica. Caso
observe alguma discrepancia, devera solicitar atualizacdo, conforme previsto na ICA 53-4

“Solicitacdo de Divulgacdo de Informagdo Aerondutica”.

3.5 REGISTRO DE RECLAMACOES E SUGESTOES

Deve ser utilizado o servigo de atendimento ao cidadao (SAC), disponibilizado
no site do DECEA, nos links: http://servicos2.decea.intraer/sac/gerencial e

http://ajuda.decea.gov.br/contato/.
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4 PRESTACAO DO SERVICO AIS

Os operadores das Salas AIS deverdo estar aptos a identificar e informar aos
usudrios quaisquer modificagdes, temporarias ou permanentes, disponibilizadas nos Produtos

de Informacao Aeronautica, bem como nas Normas confeccionadas pelo DECEA.

4.1 ATENDIMENTO AO USUARIO

4.1.1 O operador da Sala AIS ¢ um importante elo do SISCEAB, pelo contato direto que
estabelece com os usuarios. Deve ser qualificado para o desempenho dessa fungdo, com
apresentacao pessoal adequada, atuando com polidez no tratamento, diccao clara e pausada,
comedimento na linguagem, bom uso das palavras do vernaculo e utilizar, na medida do
possivel, as palavras do 1éxico da OACI e de outros documentos que se encontrem em uso na

aviacgao civil internacional.

4.1.2 O operador deverd providenciar as informacdes necessarias, as quais dependerao do voo

planejado e do grau de familiarizacdo do piloto com a rota.

4.2 SERVICOS DE INFORMACAO PREVIA AO VOO

4.2.1 A Sala AIS disponibiliza a consulta prévia ao voo na qual estd contido o PIB, por meio

do acesso ao AISWEB.

4.2.2 Apresenta-se, a seguir, uma lista de assuntos que estdo disponiveis na consulta prévia ao

VOO:

a) caracteristicas fisicas e operacionais de aerodromos;

b) horario do nascer e por-do-sol;

¢) mapa de localizagdao do aer6édromo;

d) informag¢des meteorologicas;

e) cartas aeronduticas disponiveis (ADC, PDC, IAC, SID, etc.);
f) rotas preferenciais;

g) INFOTEMP ou Suplemento AIP; e

h) NOTAM.

4.3 INFORMACAO VERBAL

4.3.1 Devera ser utilizada nos casos em que o piloto necessite de informagdes mais

detalhadas. Para isso, o operador da Sala AIS deve estar constantemente atualizado a respeito
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do conteudo dos Produtos de Informacdo Aeronautica ¢ das normas do DECEA ¢ da

Autoridade da Aviagao Civil.

4.3.2 Apresenta-se, a seguir, uma lista de assuntos que podem estar relacionados com a

informacao verbal:

a) regulamentos e procedimentos,

- publicacdes basicas e emendas recentes;

- regulamentos aplicaveis ao controle de trafego aéreo;

- procedimentos aplicaveis a rotas ou a procedimentos de saida por
instrumentos, novos ou modificados; e

- regulamentos relativos a entrada, saida e sobrevoo do pais, aplicaveis as
aeronaves civis em voo internacional;

b) informacao de rota e de destino,

- sugestoes referentes a utilizacao de rotas;

- rumos, distancias, topografia geral e caracteristicas, bem como niveis de
seguranga em rota;

- disponibilidade e condi¢gdes de utilizagdo dos aerodromos de destino e
alternativas e de outros em caso de emergéncia, especialmente as
condi¢des de utilizagdo de suas instalagdes e servigos;

- disponibilidade de auxilios para a navegacdo aérea e suas condigdes de
utilizagao;

- disponibilidade de meios de busca e salvamento, especialmente em rotas
transocednicas ou sobre selva;

-mudanca na categoria disponivel para salvamento e protecdo contra
incéndio do aeré6dromo;

- procedimentos locais de circulagdo e controle de trafego aéreo;

- instalagdes e servigos meteorologicos; e

- cartas adequadas ao planejamento de voo;

¢) instalacdes e procedimentos de comunicagao,

- disponibilidade e condi¢des de uso de instalagdes de comunicacdo terra-
avido;

- procedimentos aplicaveis; e

- frequéncias e horarios de funcionamento dos servicos;

d) perigos para a navegagao aérea,
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- espacos aéreos condicionados tempordrios ou permanentemente ativados
ao longo da rota; e

- outras atividades no espago aéreo, ao longo da rota, que ndo impliquem a
ativacao de espagos aéreos condicionados;

e) informagdes adicionais de interesse para o voo planejado,

- trabalhos de constru¢do ou de manutengdo na area de manobras ou
adjacentes as mesmas;

- partes desiguais da area de manobras, estando sinalizadas ou ndo, como,
por exemplo, as partes deterioradas da superficie das pistas e das pistas de
taxi;

- presenca e profundidade da neve, gelo ou dgua nas pistas e pistas de taxi,
incluindo seu efeito na frenagem;

- aeronaves estacionadas ou outros objetos nas pistas de taxi ou proximos as
mesmas;

- presenca de outros perigos ocasionais;

-presenca de aves que podem ser um perigo para as operagdes de
aeronaves;

- avaria ou funcionamento irregular de uma parte ou de todo o sistema de
iluminacdo do aerédromo, incluindo as luzes de aproximagdo, de
cabeceiras, de pistas, de pistas de taxi, de obstaculos, de areas inoperantes
na area de manobras ¢ a fonte de energia elétrica do aerodromo;

- avarias, funcionamento irregular e variagdes no estado operacional do ILS
(incluindo os marcadores), assim como dos seguintes elementos: MLS,
GNSS basico, SBAS, GBAS, SRE, PAR, DME, SSR, VOR, NDB, canais
de VHF do servico mével aeronautico, sistema de observagao do alcance
visual na pista (RVR) e fonte secundaria de energia elétrica;

- ocorréncia de missdes operacionais humanitarias de socorro, tais como as
sob responsabilidade das Nacdes Unidas, e qualquer procedimento ou
limitagdes aplicaveis; e

- preenchimento do plano de voo, suas atualizacdes e a confeccdo de

mensagens ATS relacionadas.
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5 PRESTACAO DO SERVICO ARO

Os operadores das Salas AIS deverdo estar perfeitamente familiarizados com
os procedimentos para veiculacdo dos planos de voo e as suas atualizagdes que estdo contidos

em publicacgdes especificas em vigor.

5.1 ACOES DO OPERADOR DA SALA AIS DE AERODROMO

5.1.1 Ao receber uma inten¢do de voo, o operador da Sala AIS, dentre outras atribuigdes

previstas em publicagdes especificas, devera:

a) efetuar a validacdo sintatica e semantica. Caso algum campo esteja
indevidamente preenchido, o operador devera solicitar ao apresentador que
o corrija e somente a encaminhard apos essa providéncia;

b) independentemente do local de partida do voo, a Sala AIS que receber as
intengdes de voo ¢ responsavel pela realizagdo da verificagdo sintatica e
semantica.

c) caso a Sala AIS receba um FPL referente a um voo partindo do
correspondente aerddromo e perceba que houve falha em relagdo ao
cumprimento do disposto em “a” e “b” acima, devera:

-envidar todos os esforgos possiveis para resolver as falhas detectadas, em
coordenacdo, sempre que possivel, com a Sala AIS que recebeu a intencao
de voo, com a tripulagdo envolvida ou com o 6rgdo ATS pertinente;

-evitar, a0 maximo, penalizar o voo em questdo devido aos erros que
deveriam ter sido corrigidos quando da apresentacdo da correspondente
intencao de voo; e

-expedir, pelos meios adequados, o relato dessa ocorréncia aos Orgaos
apropriados, a fim de possibilitar que tal fato seja analisado, bem como que
as medidas pertinentes para correcao e prevencao sejam implementadas.

d) verificar se o registro da aeronave consta da listagem de aeronaves
inadimplentes. Em sendo constatada a presenca do referido registro, o
operador nao devera receber o plano de voo, devendo, no entanto, orientar o
piloto a regularizar a situagao.

e) No caso de Decisdo Judicial favoravel a aceitagdo de Plano de Voo de
aeronaves inadimplentes, ¢ necessdria e obrigatdria a devida comunicagdo

oficial por parte do 6rgao da Procuradoria Regional da Unido - PRU/AGU
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ou por Oficial de Justi¢a para que a Administracio efetive o cumprimento
da referida decisdo. Apds a adogdo das medidas pertinentes, quando couber
o cumprimento, o fato devera ser langado no Livro de Registro de
Ocorréncias (LRO) e as copias das decisoes recebidas deverdo ser enviadas
ao DECEA, por meio de documento oficial, até dez dias tUteis apds a

ocorréncia, para conhecimento e demais providéncias cabiveis.

5.1.2 Caso a intengdo de voo seja referente a aeronave estrangeira civil enquadrada no Grupo
IT (aeronaves da aviagdo geral e do transporte aéreo nao regular — AIP Parte GEN 4.1-2 Item
8.1.1 “b”), o operador AIS devera orientar o piloto ou DOV a inserir no ITEM 18 do Plano de
Voo o nimero do cédigo DAT (exemplo: RMK/DAT SBBE140000118), sendo esse

procedimento condi¢do essencial para o recebimento e processamento desse plano de voo.

5.1.3 Caso a intencao de voo tenha como destino um aerodromo fora do territério nacional, o
operador AIS deverd orientar o piloto ou DOV a inserir no item 18 do plano de voo a
expressdo “RMK/GEDEC CFM?”, significando a confirmagdo de que possuem o formulario
GEDEC obtido com as autoridades federais previstas, sendo esse procedimento condi¢ao
essencial para o recebimento e processamento da intengdo de voo, conforme a AIP Parte GEN
1.2-4, Item 4.2.4.

NOTA: Estao isentas dessa agcdo as aeronaves pertencentes as empresas de transporte aéreo

publico regular e aeronaves militares brasileiras.

5.1.4 Caso algum campo da mensagem ATS recebida do exterior ou de empresa aérea
concessionaria contenha dado incorreto, a Sala AIS receptora dessa mensagem devera
proceder conforme alinea “a” do item 5.1.1. Na inexisténcia dos meios para um processo de
coordenagdo, poderd ser enviada mensagem de servico informando a falha detectada e

solicitando que seja corrigida.

5.2 RECEPCAO POR TELEFONE

5.2.1 CREDENCIAMENTO OU DESCREDENCIAMENTO

5.2.1.1 O credenciamento ou descredenciamento das Salas AIS, para receber as intengdes de

voo por telefone, dar-se-a mediante solicitagao da Organizagdo Regional respectiva ao SDOP.

5.2.1.2 A Organizacdo Regional, antes de solicitar ao DECEA a aplicacio de um

procedimento para um determinado aerédromo, devera assegurar, necessariamente, que:
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a) existam meios eficazes de telefonia a serem utilizados pelos pilotos de
aeronave ou pelos DOV nesses aerddromos, para entrega das suas
intengdes de voo;

b) haja a real impossibilidade de o 6rgao ATC atender a demanda de Planos
AFIL, mesmo considerando a implementacdo de frequéncia ou setor
especifico para a sua recepcdo ou o aumento de posi¢des operacionais,
entre outras solugdes; e

c) o orgao AIS envolvido possa assumir esta carga de trabalho, sem prejuizo

das suas fungoes.

5.2.1.3 As Salas AIS credenciadas para o recebimento de inten¢des de voo por telefone serdo

efetivadas quando forem divulgadas nos Produtos de Informagdo Aeronautica.

5.2.1.4 Os telefones especificos, destinados exclusivamente para entrega das intencdes de

voo, sdo identificados nos Produtos de Informacao Aerondutica pela abreviatura: “TEL PLN™.

5.2.1.5 O descredenciamento dar-se-a4 quando ndo for possivel cumprir as exigéncias previstas
na legislagdo em vigor, sendo divulgado, pelo menos, por meio dos Produtos de Informacao

Aeronautica.

5.2.1.6 Quando efetivados, os procedimentos para a entrega de intengdes de voo por telefone
a outro setor devidamente credenciado que ndo seja um 6rgao AIS serdo regulamentados por

publicagdo especifica.
5.2.2 PROCEDIMENTOS

5.2.2.1 As conversagdes devem ocorrer no idioma portugués, de forma concisa, reduzindo-se
ao maximo o tempo de utilizagdo dos canais de comunicagdo, que devem ter o uso

operacional restrito a essa finalidade.

5.2.2.2 Na Sala AIS onde se apresentar uma incidéncia reduzida do servigo por telefone,
poderd ser autorizada, pela chefia dos orgaos AIS, a utilizagdo de linha telefonica
compartilhada com outras finalidades, ndo dispensando, entretanto, a gravacdo das

comunicacoes.

5.2.2.3 Em todas as conversacdes, ou quando solicitado, as abreviaturas e as palavras de

dificil entendimento deverao ser soletradas e, para isso, sera utilizado o alfabeto fonético.
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5.2.2.4 Quando da entrega das inteng¢des de voo, os pilotos de aeronaves e os DOV deverao
estar aptos a informar todos os dados necessdrios, na sequéncia dos formularios
correspondentes, a fim de agilizar o seu preenchimento e reduzir o tempo de ocupacao da
linha telefonica.

NOTA: Excepcionalmente, em decorréncia de um possivel excesso de demanda, a ndo

observancia dessa orientagdo podera acarretar pretericdo na ordem de atendimento.

5.2.2.5 A critério do DECEA, em determinados aerédromos desprovidos de orgaos ATS

contidos em areas definidas, as intengdes de voo deverdo ser apresentadas por telefone, antes

da decolagem, a Sala AIS designada, conforme estabelecido nos produtos de informagdes

aeronauticas pertinentes (AIP ou ROTAER).

NOTA: Esse procedimento visa a reduzir as comunicagdes terra-aviao nos o6rgaos ATC com
grande movimento de trafego aéreo, através da diminuicao da transmissdao de Planos

AFIL.
5.2.3 ATRIBUICOES DO OPERADOR AIS

Para o recebimento das inten¢des de voo, compete ao operador AIS:
a) atender com presteza o “TELEFONE PLN";

b) proceder conforme previsto na ICA 63-27 “Procedimentos dos Operadores

AIS Relacionados ao DCERTA”

c) apods a conferéncia dos dados do formulario recebido, inserir o nome do
interlocutor no campo apropriado e “VIA TEL”, no campo assinatura,

cotejar a informagao e encerrar a ligagdo com a seguinte fraseologia:
d) “A MENSAGEM (CITAR MENSAGEM) FOI RECEBIDA AS (HORAS)
UTC.”

5.2.4 ATENDIMENTO PADRONIZADO

5.2.4.1 Inicia-se com cumprimento padrao aos pilotos de aeronave ou aos DOV, que deve ser,

por exemplo: “Plano de voo, (bom dia!), em que posso ajuda-lo?”.

5.2.4.2 Ap6s o cumprimento padrdo, o piloto de aeronave ou o DOV deverd informar seu
nome e codigo ANAC e, entdo, responder as perguntas necessarias para o correto recebimento

de suas intengdes de voo.
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5.2.4.3 Caso o interesse do piloto de aeronave ou do DOV seja a entrega de um PVC ou de
um PVS, apés o cumprimento padrdo, a conversacdo deverd continuar com: “Informe
matricula, partida e destino™ e, apds a resposta: “Inicie o preenchimento a partir do campo 9

(Tipo de Aeronave), na sequéncia do Formulario de Plano de Voo™.

5.2.4.4 Caso o interesse do piloto de aeronave ou do DOV seja a entrega de uma CHG, apds o
cumprimento padrdo, ser-lhe-a solicitado: “Informe matricula, partida e destino” e, apos a

resposta: “Qual a modificacdo?”.

5.2.4.5 Caso o interesse do piloto de aeronave ou do DOV seja a entrega de uma DLA, apos o
cumprimento padrdo, a conversacdo deverd continuar com: “Informe matricula, partida e

destino” e, apds a resposta: “Qual € o novo horario?”.

5.2.4.6 Caso o interesse do piloto de aeronave ou do DOV seja a entrega de uma CNL, ap6s o
cumprimento padrao, a conversagdo devera continuar com: “Informe matricula, partida e

destino”.

5.2.4.7 Ap6s a entrega da intencdo de voo, toda a informagdo contida deverd ser cotejada,
exceto dos campos 10 e 19, para que o piloto de aeronave ou o DOV assegure-se de que foi

recebida corretamente.

5.2.4.8 Ao término da conversagdo, o piloto de aeronave ou o DOV devera ser informado do
nome do operador e do hordrio de atendimento da seguinte forma: “Seu atendimento foi

realizado pelo operador Fulano, as (hora e minuto)”.

5.2.4.9 A despedida padrdo aos pilotos de aeronave ou aos DOV devera iniciar com: “Deseja
algo mais?”. Caso a resposta seja positiva, continuara com: “Em que posso ajuda-lo?”. Caso

contrario, continuara com o cumprimento padrdo, por exemplo: “Bom dia!”.
5.2.5 GRAVACAO E ARQUIVO

5.2.5.1 O TELEFONE PLN tera suas comunica¢des gravadas, objetivando esclarecer duvidas
a respeito do Plano de Voo e de outros dados transmitidos ou recebidos por meio desse

telefone.



36/49 ICA 53-2/2020

5.2.5.2 As gravagdes magnéticas orais das comunicagdes telefonicas, relacionadas aos dados
ATS (Plano de Voo e suas atualizagdes), devem ser arquivadas por pelo menos 30 (trinta)

dias.

5.2.5.3 As mensagens recebidas ou geradas em um 6rgao AIS devem ser arquivadas de acordo

com o MCA 102-7.

5.2.5.4 O arquivamento de todos os dados ATS escritos e gravados, relacionados com
acidentes aeronauticos e outras irregularidades, devera ser tratado de acordo com o MCA 102-

7.
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6 SALA AIS DE ORGAO ATC

6.1 LOCALIZACAO

Deve estar situada em local de acesso restrito e nas proximidades dos orgaos

ATC.

6.2 ESPACO FiSICO

6.2.1 O espaco fisico sera definido de acordo com as necessidades do 6rgao AIS e devera ser
projetado de forma ergondmica, levando-se em conta um ambiente de conforto para seus

operadores.

6.2.2 A disposi¢ao dos moveis e a quantidade de posi¢cdes operacionais devem atender a
demanda do Orgdo, possuindo um mobilidrio adequado e especifico para a fungio

desempenhada.

6.2.3 A distribuicao de equipamentos devera permitir a livre circulagdo dos operadores e

facilidade de manutencdo e refrigeragdo dos equipamentos.

6.2.4 Deve ser disponibilizado isolamento actstico que reduza o ruido proveniente do
ambiente externo, e as estacdes de trabalho deverdo ser dispostas internamente de forma a

minimizar os impactos de ruido continuo junto a outra posi¢ao operacional.

6.2.5 Deve ser disponibilizada iluminagdo artificial que atenda a necessidade de iluminagao
geral e especifica para cada posi¢do operacional, ndo devendo causar reflexos nas telas

utilizadas.

6.2.6 O sistema de climatizacao devera permitir a manutengao da temperatura de 23° C +/- 2°

e umidade relativa minima de 60%, em todas variacdes climaticas devidas as estacdes do ano.

6.3 MATERIAL

6.3.1 Para que os operadores possam desempenhar suas tarefas com eficiéncia, uma Sala AIS

de 6rgao ATC devera possuir o material minimo necessario, conforme abaixo:

a) mobilidrio e material de escritorio adequado; e
b) microcomputador e impressora compativeis com a utilizagdo dos sistemas

necessarios para o desempenho da fungdo AIS.
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6.4 ATRIBUICOES

6.4.1 A Sala AIS de Orgio ATC tem as seguintes atribuigdes:

a) prestar a informagio aeronautica, que tenha importancia direta para o Orgio
ATC;

b) observar o funcionamento do AISWEB e, nos casos de inoperancias, adotar
o plano de degradagao e registrar no LRO;

¢) informar ao Chefe da Sala AIS quaisquer discrepancias durante seu turno e
as necessidades relacionadas as atividades do setor, lancando as alteracoes
no LRO;

d) ter conhecimento dos Produtos de Informagdo Aerondutica de interesse do
Orgdo ATC; e

e) operar os meios alternativos, em caso de degradacao do sistema, de acordo

com o previsto no Modelo Operacional da Sala AIS.

6.4.2 A Sala AIS de Orgio ATC, que estiver vinculada a um ACC, ou a um C-AIS, além das
atribuigoes anteriores, devera também: (NR) — Portaria DECEA n° 155/DGCEA, de 05 de
agosto de 2020.

a) tratar as mensagens ATS visualizadas nos terminais de acordo com as
necessidades do 6rgao ATC local;

b) fornecer suporte ao tratamento adequado das mensagens ATS mesmo nos
casos de queda do STPV ou mau funcionamento do AMHS;

c¢) consultar o 6rgao AIS originador, quando um plano de voo requisitado pela
TWR ndo constar no banco de dados do 6rgdo ATC; e

d) elaborar as SDIA para os assuntos de competéncia do 6rgdo ATC ao qual

estiver subordinada.

6.5 ACESSO AS INFORMACOES

6.5.1 A Sala AIS de Orgio ATC deve acessar os Produtos e Servicos de Informagio
Aerondutica por meio do AISWEB, Internet (https://aisweb.decea.gov.br/) ou Intraer
(http://aisweb.decea.intraer/). (NR) — Portaria DECEA n° 155/DGCEA, de 05 de agosto de
2020.



ICA 53-2/2020 39/49

6.5.2 A Sala AIS de Orgio ATC deve disponibilizar o acesso as publicagdes oficiais
convencionais e ndo convencionais em vigor, aprovadas pelo DECEA por meio da pagina
eletronica Publicacoes DECEA, Internet (https://publicacoes.decea.gov.br/) ou Intraer
(http://publicacoes.decea.intraer/).

6.5.3 O operador da Sala AIS deve ter o conhecimento basico e manter-se atualizado sobre os

assuntos relacionados as publicacdes listadas no Anexo B.

6.5.4 A Salas AIS de Orgéo ATC deve possuir um Plano de Degradagdo que contenha agdes e
procedimentos mitigadores, a serem cumpridos nos casos de instabilidade ou inoperancia no

acesso aos Produtos e Servicos de Informagdo Aerondutica.

6.6 SUBORDINACAO

6.6.1 A Sala AIS de Orgio ATC ¢ subordinada administrativa e operacionalmente ao PSNA
responsavel pelo Orgido ATC.

6.6.2 A organizagdo regional devera exercer a supervisao das operagdes.

6.7 MEIOS DE COMUNICACAO

A Sala AIS do Orgdo ATC deve dispor de meios de comunicagio via AMHS,
telefone, acesso a Intranet e Internet, ou outro sistema oficial para a transmissao de dados, de

modo a permitir a facil comunicagdo entre os 6rgaos operacionais relacionados.

6.8 LIVRO DE REGISTRO DE OCORRENCIAS (LRO)

A Sala AIS de Orgao ATC deve possuir um livro para registro das ocorréncias
verificadas durante os turnos de servigo. O livro devera ser preenchido conforme previsto no

item 2.9

6.9 ARQUIVAMENTO DE MENSAGENS

As mensagens recebidas ou geradas na Sala AIS de Orgio ATC devem ser

arquivadas de acordo com o MCA 102-7.

6.10 IMPLANTACAO E DESATIVACAQ

A implantagdo e a desativagio de uma Sala AIS de Orgio ATC devem ser
efetuadas mediante solicitagdo do interessado ao SDOP, conforme descrito no MCA 63-4

“Homologacdo, Efetivacdo, Ativagio e Desativacio no Ambito do DECEA”.
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7 SALA AIS DE AUTOATENDIMENTO

7.1 LOCALIZACAO

Deve estar situada, preferencialmente, em local de facil acesso aos

aeronavegantes.

7.2 ESPACO FiSICO

A érea deve ser projetada, em ambiente de conforto para seus usuarios,
levando-se em conta a disponibilizagdo de equipamentos que possibilitem consultar Produtos

de Informacao Aeronautica e planejar o voo.

7.3 IDENTIFICACAQ

A fim de facilitar sua localizacdo, devera ser colocado um painel com a letra
“C”, pintada em cor preta sobre fundo amarelo, no patio de estacionamento das aeronaves, no
sagudo do aeroporto e na entrada de acesso a Sala AIS, com os mesmos critérios previstos em

23

7.4 SUBORDINACAQ

7.4.1 A Sala AIS de Autoatendimento ¢ subordinada administrativa e operacionalmente ao

PSNA responsavel pelo Orgio.

7.4.2 A Organizagdo Regional deverd exercer a supervisao técnica e operacional das salas AIS

de Autoatendimento que estdo na sua area de jurisdicao.

7.5 REQUISITOS MINIMOS

Para que a Sala AIS possa prestar servigo de informagdo aerondutica na

modalidade de autoatendimento, ela devera possuir os requisitos minimos, conforme abaixo:

a) rede de dados suficiente para a utilizacdo do servigo;
b) energia redundante;
¢) computador compativel para os servicos prestados; e

d) linha telefonica;
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7.6 REGRAS PARA O AUTOATENDIMENTO

7.6.1 Para o estabelecimento do servico de informagdo aerondutica na modalidade
autoatendimento em uma Sala AIS, a Organizagao Regional devera consultar oficialmente o
SDOP.

NOTA: Os Orgios nio subordinados ao DECEA deverdo fazer as consultas por meio da

Organizacdo Regional da sua area de jurisdicao.

7.6.2 Apos a autorizacdo para prestagao do servigo de informagdo aeronautica na modalidade
de autoatendimento em uma Sala AIS, o SDOP devera dar publicidade por meio dos Produtos

de Informagao Aerondutica.

7.6.3 O Servigo de Informacdo Aeronautica na modalidade autoatendimento na Sala AIS de
Aerddromo ficara disponivel, pelo menos, durante o horario de funcionamento do Orgéo ATS

local.

7.6.4 O PSNA, responsavel pela Sala AIS de Autoatendimento, deve criar procedimentos de

fiscalizagdo e seguranga para garantir as condi¢des de uso dos equipamentos.

7.6.5 O PSNA, responsavel pela Sala AIS de Autoatendimento, devera criar procedimentos

para disponibilizagdo, recebimento e encaminhamento dos formularios, conforme o seguinte:

a) IECEA 53-11 “Informagéo Pds-Voo Sobre Inoperancias ou Deficiéncia no
Funcionamento de Auxilios a Navegacdo Aérea e das Comunicagdes Terra-
Avido” (Anexo C) — providéncias conforme item 3.3

b) IEPV 63-14 “Formuléario de Registro de Informagdes dos Servigos do
SISCEAB” — ao Comandante do DTCEA de sua area de jurisdicao,
conforme previsto no FCA 63-51 “Registro de Informagdes dos Servigos
AIS, ATS, CNS e MET do SISCEAB aos Usuarios Militares™;

¢) IEPV 100-6 “Formulério de Notifica¢do de Incidente de Trafego Aéreo” — a
Organizagao Regional da area de jurisdigao;

d) RCSV “Relatorio ao CENIPA para a Seguranca de Voo™ — disponivel e
enviado eletronicamente por meio de acesso ao site do CENIPA;

e) RELPREV “Relatério de Prevencao” — disponivel e enviado

eletronicamente por meio de acesso ao site do CENIPA.



42/49 ICA 53-2/2020

7.6.6 O PSNA responsavel pela Sala AIS de Autoatendimento devera elaborar ou atualizar o
modelo operacional conforme previsto na CIRCEA 53-1 “Orientacdo para Elaboracdo de

Modelo Operacional AIS™.

7.6.7 O PSNA ficara responsavel por gerenciar as SDIA da Sala AIS de Autoatendimento de

sua competéncia.

7.6.8 0 PSNA responsavel pela Sala AIS de Autoatendimento deverd providenciar a

indicac¢ao de uma contraparte quando ela for inspecionada.

7.6.9 O PSNA responsavel pela Sala AIS de Autoatendimento devera criar procedimentos
para verificar constantemente todas as informacdes aeronduticas referentes a localidade,
publicadas nos Produtos de Informagdo Aerondutica. Caso observe alguma discrepancia, o
responsavel devera solicitar atualiza¢do, conforme previsto na ICA 53-4 “Solicitacdo de

Divulgacdo de Informagdo Aeronautica”.

7.6.10 A Sala AIS de Autoatendimento disponibilizard um terminal de computador para
acesso a0 AISWEB, e linha telefonica, de forma a possibilitar ao aeronavegante contatar o C-
AIS da area de jurisdicao ou outra Sala AIS, conforme regulamentacao em vigor, no intuito de

dirimir dvidas a respeito das informagdes aeronauticas.

7.6.11 A Sala AIS de Autoatendimento em um aerdodromo internacional devera conter avisos

em portugués e inglés.

7.7 FONTES DE INFORMACAO

7.7.1 As informacgodes disponibilizadas na Sala AIS de Autoatendimento serdo fornecidas pelo
AISWEB, O usudrio devera acessar, pela Intraer, o link http://aisweb.decea.intraer/ e, pela
Internet, o link https://aisweb.decea.gov.br/. (NR) — Portaria DECEA n° 155/DGCEA, de
05 de agosto de 2020.

7.7.2 As informagdes estrangeiras disponibilizadas na Sala AIS de autoatendimento serdao

fornecidas por meio do link “AIS por Pais”, disponivel no AISWEB.

7.7.3 No terminal de autoatendimento AIS, os usudrios poderdo também ter acesso as

publicagdes oficiais convencionais e ndo convencionais em vigor, aprovadas pelo DECEA,
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por meio da pagina eletronica Publicacdes DECEA, Internet

(https://publicacoes.decea.gov.br/) ou Intraer (http://publicacoes.decea.intraer/).

7.7.4 As informagdes meteoroldgicas sdo fornecidas por meio da REDEMET. O usuario
deverd acessar, pela Intraer, o link http://www.redemet.intraer/ e, pela Internet, o link

https://redemet.decea.gov.br/.

7.8 COMUNICACOES E COORDENACOES

A Sala AIS na modalidade de autoatendimento deve dispor de meios de
comunicacdo via telefone, e acesso a Intranet ou Internet, ou outro sistema oficial para a
transmissdo de dados, de modo a permitir a ficil comunicagdo entre os 6rgdos operacionais
relacionados e a consultas aos Produtos e Servigos de Informagdo Aerondutica (AISWEB), ao

Sistema de Plano de Voo (SIGMA) e a REDEMET.
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8 DISPOSICOES FINAIS

8.1 As sugestdes para o continuo aperfeicoamento desta publicagdo deverdo ser enviadas
intermédio dos enderecos eletronicos http://publicacoes.decea.intraer ou

http://publicacoes.decea.gov.br, acessando o “link™ especifico da publicagéo.

8.2 Os casos ndo previstos nesta Instru¢do serdo submetidos ao Chefe do Subdepartamento de

Operacdes do DECEA.
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Anexo A — Livro de Registro de Ocorréncias

EEE3

Sala AIS g
LIVRO DE REGISTRO DE OCORRENCIAS 1‘\\.,,/

Inicio do turno de servigo Término do turno de servigo
dd/mm/aaaa hh:mm dd/mm/aaaa hh:mm

I - Recebimento do servigo

Eu, [Nome do operador AIS mais antigo da equipe], recebi o turno de servigo do operador
[Nome do operador AIS mais antigo da equipe substituida] com todas as ordens em vigor.
II - Integrantes do turno

Supervisor, se houver: [Nome do Supervisor responsavel]

Lista de operadores: [Nome do operador] — [Nome do operador substituto]
IIT - Instabilidades ou inoperancias e respectivos restabelecimentos
[Descrigdo pormenorizada das a¢gdes mitigadoras, conforme cada operador informou

no Formulario de Relato de Ocorréncias durante seu turno de servico]

IV - Informes e sugestoes dos usuarios

[Descricao dos informes e transcri¢cio das sugestoes dos usuarios |

V - Ocorréncias
[Descricao de cada ocorréncia com todos os detalhes julgados importantes e

indispensaveis para o entendimento da autoridade a quem a ocorréncia serd encaminhadal]

VI - Passagem do servigo
Eu, [Nome do operador AIS mais antigo da equipe], passei o turno de servi¢o ao operador
[Nome do operador AIS mais antigo da equipe que assumird o servico]| com todas as ordens em

vigor.
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Anexo B — Lista de publicacées basicas necessarias ao operador de uma Sala AIS
(NR) — Portaria DECEA n° 155/DGCEA, de 05 de agosto de 2020.

1. Produto de Informacdo Aeronautica

- AIP, Emendas AIP e Suplemento AIP;
- NOTAM e Cartas Aeronauticas;

- ROTAER ¢ INFOTEMP; ¢

- AIC

2. CIRCEA 53-1 Orientagdo para a Elaboracdo de
Modelo Operacional AIS

3. CIRCEA 63-4 Distribuicdo Predeterminada de
NOTAM

4. CIRCEA 100-67 Voo de
Transponder no Brasil

Aeronaves sem

5. Codigo Brasileiro de Aeronautica

6. FCA 63-50 Mensagens de Transporte Especial
Relacionadas com Autoridades e Servigos Solicitados
em um Plano de Voo

7. FCA 63-51 Registro de Informagdes dos Servigos
AIS, ATS, CNS e MET do SISCEAB aos Usuarios
Militares !

8. ICA 53-1 NOTAM

9. ICA 53-2 Sala de Informacdo Aeronautica (Sala
AIS)

10.ICA 53-3 Planejamento de Pessoal AIS

11.ICA 53-4 Solicitagdo de Divulgacao de
Informacdo Aeronautica e PRENOTAM

12.ICA 53-5 Coleta de Dados Estatisticos AIS
13.1CA 53-6 Suplemento AIP

14.ICA 53-7 Disponibilizagdo e Utilizagdo da
Informacdo Aeronautica em Formato Digital

15.ICA 53-8 Servico de Informagdo Aeronautica

16.ICA 63-7 Atribuigdes dos Orgios do SISCEAB
apo6s a Ocorréncia de Acidente Aeronautico ou
Incidente Aeronautico Grave

17.ICA 63-10 Estagdes Prestadoras de Servigos de
Telecomunicacdes e Trafego Aéreo — EPTA

18.ICA 63-13 Procedimentos dos Orgdos do
SISCEAB Relacionados com AVOEM, AVANAC e
AVOMD

19.ICA 63-27 Procedimentos dos Operadores AIS
Relacionados ao DCERTA

20.ICA 63-31 Licengas de Pessoal da Navegagdo
Aérea

21.ICA 63-33 Horario de Trabalho do Pessoal ATC,
CNS, MET, AIS, SAR e OPM

22. I(;A 63-34 Rotina de Trabalho do Efetivo Militar
dos Orgios ATC, CNS, MET, AIS, SAR E OPM das
Organizacdes Subordinadas ao DECEA

23.1ICA 96-1 Cartas Aeronauticas

24.1CA 100-1 Requisitos para Operagdo VFR ou IFR
em Aerédromos

25.1CA 100-3 Operagao Aerodesportiva de Aeronaves

26.ICA 100-4 Regras e Procedimentos Especiais de
Trafego Aéreo para Helicopteros

27.ICA 100-9 Procedimentos
Aeronave Presidencial

28.1CA 100-11 Plano de Voo
29.1CA 100-12 Regras do Ar

30.ICA 100-13 Regras de Trafego Aéreo para
Circulacao Operacional Militar (RESERVADO)

31.1CA 100-15 Mensagens ATS

32.1CA 100-37 Servigos de Trafego Aéreo
33.ICA 100-38 Espaco Aéreo Condicionado
34.1ICA 100-39 Operagdo Aeroagricola

35.1CA 100-40 Acronaves Nao Tripuladas e o Acesso
ao Espago Aéreo Brasileiro

36.IECEA 53-4 Movimento Didrio de Mensagens
Processadas nas Salas AIS

37.1ECEA 53-6 Formulario de Atualizagdo de Zona
Servida

38.IECEA 53-7 Movimento Mensal de Mensagens
Processadas pelas Salas AIS

39.IECEA 53-11 Informagdo Poés-Voo sobre
Inoperancias ou Deficiéncia no Funcionamento de
Auxilios a Navegagdo Aérea e das Comunicagdes
Terra-Aviao

40.1EPV 63-14 Modelo de Formulario de Registro de
Informacdo dos Servicos do SISCEAB !

41.1EPV 100-6 Formulario de
Incidentes de Trafego Aéreo

Especiais para

Notificagdo de

42.1IEPV 100-7 Formulario de Plano de Voo
Simplificado

43.1EPV 100-20 Formulario de Plano de Voo
Completo

44.1EPV 100-28 Plano VOCOM !

45.1EPV 100-30 Formulario de Atualizacdo de Plano
de Voo

46.1EPV 102-1 Mensagem Telegrafica

47.MCA 53-2 Manual de Operagdes do Centro de
NOTAM

48. MCA 53-4 Manual de Operagdes do Centro de
Informacao Aeronautica (C-AIS)

49.MACAR Manual de
Aeronauticas (Cartas IFR)

50. MCA 64-3 Manual de Busca e Salvamento (SAR)

Confeccdo de Cartas
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Continuacao do Anexo B — Lista de publica¢des basicas necessarias ao operador de uma

Sala AIS

51.MCA 96-1 Manual de Confec¢do de Cartas
Visuais

52.MCA 96-2 Manual de Confec¢do das Cartas de
Corredores Visuais

53.MCA 100-11 Preenchimento dos Formularios de
Planos de Voo

1 Somente em Sala AIS Militar

54. MCA  102-7 Manual do  Servico de
Telecomunicag¢des do Comando da Aeronautica

55.TCA 53-1 Cédigos NOTAM

56. TCA 53-2 Catalogo de Requisitos de Dados e
Informagdes Aeronauticas
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Anexo C — Informacao P6s-Voo sobre Inoperancias ou Deficiéncia no Funcionamento de

Auxilios a Navegacao Aérea e das Comunicacoes Terra-Avido

Marca de nacionalidade e matricula da aeronave:
Empresa/n® de voo:
Aer6édromo de procedéncia:

Aerdédromo de destino:

23 JAN 2020 IECEA 53-11
Instalacio Localidade Detalhes sobre a anormalidade Hora da
(incluindo altitude/FL; distancia(s) e marcagdo(des) com relagdo ao auxilio) ()bservaga()

Data: Assinatura do piloto:




